
디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

디자인에 의한 재건 메도우랜드: 전반적인 프로젝트
디자인 목적 + 특징

침수 위험 완화 + 공동 혜택

디자인 접근법

인프라 + 조원 + 공공 영역 개선

엠파이어 불러바드
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리버프런트 파크

리틀 페리 도서관 

리틀 페리 지자체 청사

메모리얼 미들스쿨

조셉 스트리트 파크

가로변 특징(여러 위치)

북쪽 로센 슬로트 펌프장

로센 슬로트 압력간선

이스트 라이저 수로 개선

이스트 라이저 펌프장
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참고: 특징들은 현재 디자인 완료 단계가 아니며 변경될 수 있습니다
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통
수 향상

우
수 조절

공공 조원수질

지역사회
활성

침수 위험
감소

생태학적
기여

펌프장 및 수로 개선으로 
통수 향상

공공 영역 조원을 통해 
표면유출 방지

생태학적 기여 + 
지역사회 복지

친환경 인프라를 통해 
수질 개선

압력간선 + 펌프장을 
통해 수용력 증대 

+ +
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디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

로센 슬로트 압력간선 이스트 라이저 수로 개선

이스트 라이저 펌프장북쪽 로센 슬로트 펌프장

로센 슬로트 이스트 라이저

• 압력간선 길이 약 2,900피트

•  로센 슬로트 배수 구역 내 폭우
유출의 병목 지역을 우회

• 버치 스트리트의 개수로로 배출

• 수중 펌프

•  이스트 라이저 디치의 수위가
2피트 EL에 도달하면 작동하여
조수문 너머 물 펌프.

•  로센 슬로트에서 폭우수를 배출하여
새로운 압력간선으로 통수

•  기존의 로센 슬로트 지반면 아래
관암거의 대부분을 우회함

고도 -20.00

마감 지반면

펌프장에서 
압력간선으로 통수

운영 및 유지  
보수(O&M) 사다리

수중 펌프

지반면 아래의 
펌프장

로센 슬로트에서 
펌프장으로 통수

도표 축척 없음

마감 지반면

펌프장에서 
압력간선으로 통수 기존의 보도 + 전주 

유지

기존의 보도 + 전주 
유지

기존의 공공설비 
유지

교체할 기존의 
공공설비

회색 인프라
디자인 구상

이스트 라이저 펌프장

유출 파이프

지면 고도 

펌프장

프레임

암반 
트랩

펌프장 상부

바 랙

조정 가능한 둑

이
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도표 축척 없음

이스트 라이저 수로 개선

작업 한계
(임시 지역권)

영구 지역권

둑 상부
둑 상부

지오 리프트
지오 리프트

토석
습지 지층(다양한 폭)

토석

운영 및 
유지 보수
(O&M) 

통로

하부 폭(다양)

최상부 폭
오버컷오버컷

도표 축척 없음 도표 축척 없음

북쪽 로센 슬로트 펌프장

로센 슬로트 압력간선

•  수로 디자인으로 인한 통수 향상
및 침수 위험 감소

• 준설, 폭 확대 및 제방 안정

• 교량 배수거 및 철로 교량 교체

• 운영 및 유지 보수(O&M) 통로

• 고유 식재조림
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디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

공공 통행로 친환경 인프라 유형 개선
디자인 구상

식생체류지 유역

식생체류형 식물재배지 저수량 + 수목 트렌치

지하 저수량

시스템 성능

4가지 형태 고려 중*

친환경 인프라 유형 개선

• 프로젝트 지역 전체 여러 시스템 위치

• 도로 유출수 여과

•  폭우수를 포집한 다음 기존의 회색
인프라로 천천히 유출하여 우수 하수도의
최고유량을 감소하도록 설계됨

•  폭우가 최고조에 달할 때 유출수가
하수도에 유입되지 않도록 처리 및 전환

* 지하수 깊이가 얕은 곳의 경우 대체적인
디자인 고려 중. 최종 디자인은 아직
확정되지 않았음.

• 공공 통행로 내 위치

•  원지반 토양은 침투능이 좋지 못하며,
높은 지하수위는 일부 지역의 적용을
제한함

• 소규모의 빈번한 폭우수 처리

•  일부 형태는 식생 또는 수목을
포함하며, 다른 일부 형태는 지표
아래에 설계됨.
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여과가 보도 표면 
아래에서 이루어짐

트렌치 배수구를 통해 도로 
유출수가 식물재배지로 통수

최소 필수 지하수 깊이

고유 식재조림의 
유출수 흡수 + 여과

모래 + 자갈의 
유출수 여과 월류 연직관

도표 축척 없음

도표 축척 없음

월류 연직관체수 깊이 다양함
인입관 상토

검사 포트

유공 하부집수

폭우수 
하수도

도표 축척 없음

도표 축척 없음

강화철을 
사용하는 

콘크리트 포장 보조기층

암석층 
저수량

최소  
12인치 계절성 

고지하수위 분리

로드

기존의 폭우수 하수도로 
하부집수 연결

유입구

C



디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

디자인에 의한 재건 메도우랜드: 생태학적 디자인 
식재조림 디자인 구상

메도우랜드의 전형적인 생태학적 서식지

갯쥐꼬리풀 
SPARTINA ALTERNIFLORA

좀새풀 
ELEOCHARIS PARVULA

국화과 
PLUCHEA PURPURASCENS

비짜루국화 
SYMPHYOTRICHUM SUBULATUM

끈풀 
SPARTINA PATENS

끈풀 
SPARTINA PATENS

염생초 
DISTICHLIS SPICATA

기나수 
IVA FRUTESCENS

여뀌 
POLYGONUM HYDROPIPEROIDES

바카리스 
BACCHARIS HALIMIFOLIA

고습지 및 해양 관목

대왕참나무 
QUERCUS PALUSTRIS

털조장나무 
LINDERA BENZOIN

서양측백 
THUJA OCCIDENTALIS

연필향나무
JUNIPERUS VIRGINIANA

스트로브잣나무 
PINUS STROBUS

자연 고지초목 경계

노랑데이지 
RUBEBECKIA HIRTA

양박주가리
ASCLEPIAS TUBEROSA

등골나물 
EUTROCHIUM PURPUREUM

미역취 
SOLIDAGO SEMPERVIRENS

미국 결명 
SENNA HEBECARPA

친수성 가든

레몬밤 
MONARDA FISTULOSA

큰 나도기름새 
ANDROPOGON GERARDII

과꽃 
ASTER LAEVIS

마가목 
AMELANCHIER ARBOREA

티피나옻나무 
RHUS TYPHINA

자작나무 
BETULA LENTA

찰나무 
SASSAFRAS ALBIDUM

박태기나무 
CERCIS CANADENSIS

큰개기장 
PANICUM VIRGATUM

베이베리 
MYRICA PENSYLVANICA

다층형 고지초목

저습지 집중적인 고유 고지초목 가든

자연 고지초목 경계

조하대 천해 감조수역 습지 해양관목 고지초목고지초목 목초지

다층형 고지초목

고습지 및 해양 관목

친수성 가든

집중적인 고유 고지초목 가든

저습지

꽃게

대거블레이드새우

후미남생이

아메리카도요

리스트턴

검은집게제비갈매기
줄농어

머미초그

곤쟁이

물수리

옐로크라운드나이트헤론

사향쥐

쇠노랑발도요

흰등굴뚝새

붉은가슴벌새

매

솔새 아메리카우드콕

모나크 나비 잠자리

파울러두꺼비

북부긴귀박쥐

아메리카 
황조롱이

동부솜꼬리토끼

땀벌

담치

미국오리

농게

총알고둥

여섯갈래 민꽃게

가자미

도표 축척 없음

D



디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

리틀 페리 자치구 홀
디자인 구상

부지에서 작용하는 방식부지 성능

기존의 상태

부지 성능

디자인 구상

낙수하관 정원

경사 설치 및 고유 식재조림

디자인 전략

낙수하관 정원

투과성 블록

경사 설치 + 고유 식재조림

+

+

+

생물 다양성 증대

주차장 진입로의 유출수 여과

지붕의 유출수 
여과

생물 다양성 증대

처리되지 않은 
유출수

부지에서 간헐적인 
침수

지붕의 유출수 여과

주차장의 유출수 
여과

잔디밭의 유출수 
여과 및 흡수

생물 다양성 증대

REDNECK AVE.

REDNECK AVE.

REDNECK AVE.

잔디밭의 유출수 여과 
및 흡수

주차공간 내 투과성 블록
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디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

리틀 페리 공공도서관 
디자인 구상

기존의 상태

부지 성능

디자인 구상

부지 성능 부지에서 작용하는 방식디자인 전략

낙수하관 정원

투과성 블록

낙수하관 정원

주차공간 내 투과성 블록

지붕의 유출수 
여과

주차장의 유출수 여과

생물 다양성 증대

생물 다양성 증대

REDNECK AVE.

LIB
ER

TY ST
.

REDNECK AVE.

LIB
ER

TY ST
.

REDNECK AVE.

LIB
ER

TY ST
.

처리되지 않은 
유출수

지붕의 유출수 여과

부지에서 간헐적인 
침수

주차장의 유출수 
여과

+

+
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디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

메모리얼 미들스쿨
디자인 구상

기존의 상태

부지 성능

디자인 구상

식생체류지 유역

경사 설치 및 고유 식재조림

부지 성능 부지에서 작용하는 방식디자인 전략

경사 설치 + 고유 식재조림

식생체류지 유역

+

+

주차장의 유출수 여과

생물 다양성 증대

생물 다양성 증대

처리되지 않은 
유출수

부지에서 간헐적인 
침수

주차장 진입로의 
유출수 여과

생물 다양성 증대

잔디밭의 유출수 
여과 및 흡수

LIBERTY ST.

LIBERTY ST.

LIBERTY ST.

잔디밭의 유출수 여과 
및 흡수

G



디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

조셉 스트리트 파크 + 무나키 시민회관 
디자인 구상

기존의 상태

부지 성능

디자인 구상 경사 설치 및 고유 식재조림

부지 성능 부지에서 작용하는 방식디자인 전략

낙수하관 정원

투과성 블록

경사 설치 + 고유 식재조림

낙수하관 정원

주차공간 내 투과성 블록

+

+

+

생물 다양성 증대

생물 다양성 증대

주차장 진입로의 유출수 여과

지붕의 유출수 
여과

생물 다양성 증대

처리되지 않은 
유출수

부지에서 간헐적인 
침수

주차장의 유출수 
여과

주차장의 유출수 
여과

생물 다양성 증대

지붕의 유출수 여과

JOSEPH ST.

BRUNO ST.

JOSEPH ST.

BRUNO ST.

JOSEPH ST.

BRUNO ST.

H



디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

리버프런트 파크: 디자인 추진 요인
비전 + 지역사회 의견

선명한
색채

선형으로 앉을
수 있는 자리

회합지

공원 
벤치

피크닉
테이블목재 격자

초목 경계
금속
울타리

콘크리트

조각된 
금속

균질 
재료

잔디
블록

자갈

두드러진
패턴

은은한
패턴

꽃식물

야생초

삼림지

초지

정형식

식재조림 포장재 경계 설치 부속물

혼합
자연/도시

자연

도시

대규모

소규모

중간규모 소규모 
야외

소규모
친밀

대규모 
행사

폭이 좁은 
램프

폭이 넓은 
램프

부상 잔교

2분 
도보 
거리

주차장 
바로 옆

카약에서  
주차장까지의 거리

카약 진수          
유형

회합지
유형

감조 습지  
크기

공원
특성

수변 이용 생태학적 기여 치수

생태학적 기여

치수

부지 성능

수변 이용

개펄

개펄

고지대고유 식생

고지대

고유 식생

저

습
지고

습
지

저

습
지고

습
지

리
버

사
이

드
 애

비
뉴

수
변

 길
주

 입
구 길

회합지

회합지

회
합

지

리
버

사
이

드
 애

비
뉴

향후 교회 
+ 주차장

HSA 해양 교육 + 
보트 보관소

조
수

의
 간

만

표
면

유
출

 방
지

강
우

량
흡수

리
버

사
이

드
 애

비
뉴

향
후

 만
조

현
 만

조

현
 저

조

지역사회 의견

디자인 전략

자연학습장감조 습지 조류 관찰 감조 변동강우량 흡수표면유출 방지피크닉 테이블회합지카약 진수 휴식처 교육 단체

I



디자인에 의한 재건

메도우랜드
초안

리버프런트 파크
디자인 구상

남쪽 후미

해양 플라자

중심부

북쪽 산책길

유연한 회합지 부상 카약 진수를 통한 감조 습지 향상수목 식재가 무성한 환경에서 유연한 소규모 회합지

1

2

3

4

HSA 해양 교육 + 
보트 보관소

향후 교회 
+ 주차장

RIVERSID
E  A

VE.

BERGEN
 TURN

PIKE

WASHINGTON AVE.

N현재 디자인 완료 단계가 아니며 
변경될 수 있습니다 

도표 축척 없음

J




