AZCOM‘FR

A JOINT VENTURE

Programa de resiliencia de la Comision de
Alcantarillado de Passaic Valley (PVSC)

Proyecto de instalaciones de generacion de

energia de reserva (SPGF)
22 de julio de 2021

BLACK&VEATCH CDM
 Building a world of difference: Smith.




Logistica de la reunion

BARRADE CONTROLWEBEX PARA ACTIVAR EL AUDIO
N Haga clic en el boton Raise Hand
&L Participants () Chat - (Levantar la mano) o pida que se
le active el audio en la ventana
SILENCIADO/APAGADO Chat (Chateo)
e ¢PROBLEMAS PARA

ESCUCHAR EL AUDIO?
Volver a incorporarse mediante la

LEVANTAR LA MANO Qv seleccién de audio Call Me
(Llameme)

£ Participants D Chat

(;NECESITA SUBTi]‘ULOS EN
- INGLES, ESPANOL O
SELECCION DE AUDIO PORTUGUES?
@ Use computer audio & Use los enlaces en la ventana de

chat de WebEx
¥ Callmeat +1916-200-5123 v

Connect to audio without pressing 1 on my phone
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Online Poll

Go to www.menti.com and use the code 9203730

\What about the standby power generation facility

brings you here today?
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Orden del dia

. PVSC vy la planta de tratamiento de aguas residuales

(WWTP)de Newark Bay

. Impactos del huracan Sandy y planes de resiliencia
. PropdGsito, necesidad y requisitos de las SPGF

. Evaluacion de la tecnologia de energia renovable

. Instalaciones de generacion de energia de reserva

propuestas

. SPGF propuestas y salud publica
. Soluciones renovables diarias potenciales
. Proximos pasos
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PVSC y WWTP de Bahia de Newark
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PVSC y WWTP de Bahia de Newark

La planta de tratamiento
de aguas residuales
(Wastewater Treatment
Plant, WWTP) de Newark
Bay de PVSC es la
infraestructura mas
importante del estado de
Nueva Jersey cuando se
trata de proteger la salud
publica.
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Fuente: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
(Academias Nacionales de Ciencias, Ingenieria y Medicina)
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Fuente: US Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU.)
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Impactos del huracan Sandy

El analisis de costo-
beneficio (Benefit Cost
Analysis, BCA) de FEMA
estimo que la pérdida de
capacidad de tratamiento
enel WWTP de PVSC
causo un impacto
econdmico negativo
estimado de 4.1 mil
millones de ddlares en la
region.
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Programa de resiliencia

Un suministro de energia
confiable es fundamental
para mantener las
operaciones de la planta
y, por lo tanto, proteger la
salud publicay el medio
ambiente.
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Proposito y necesidad de las SPGF
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Clifton, Nueva Jersey
Fuente: Google Maps (Mapas de Google)

Propodsito: Proporcionar
energia de emergencia en el
lugar para los procesos de
tratamiento de aguas
residuales de PVSC.

Necesidad: La planta de
tratamiento de aguas
residuales necesita toda su
carga eléctrica admitida para
funcionar, incluso con la
pérdida de suministro eléctrico.
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Requisitos de las SPGF

| PVSC Newark Bay Wastewater
Treatment Plant

A prueba de eventos
climatolégicos
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Online Poll

Go to www.menti.com and use the code 9203730

What technologies do you think need to be evaluated for

the standby power generation facility?
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Tecnologia de energia renovable: unicamente a bateria ()

Fuente: Teslarati

Serequieren 14 acres de
necesitan contenedor 1,904 conten espaciode
11,424 MWh de bateria edores de almacenamiento
baterias
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Tecnologia de energia renovable: energia solar

Paneles 10.6 MW de 31% de la
fotovoltaicos energia energia
(photovoltaic, PV) suministrados requerida
en 59 lugares
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Tecnologia de energia renovable: edlica &)

Velocidad
promedio del
viento en PVSC
de 5.5m/s a
260 pies

Se requieren
velocidades del
viento de 6.5 m/s
para las turbinas
edlicas

Fuente: National Geographic
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La FAA prohibe
turbinas de mas
de 360 pies de
altura cerca de
Newark
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Tecnologia de energia renovable: hibrida D)

Energia solar + edlica + bateria
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Generadores de
turbina de
combustion
(combustion
turbina
generator, CTG)

SPGF propuestas

Generadores de Motores de
motor de bombas contra
arranque negro incendios
(black start
: (fire pump
engine :
engines, FPE)
generators,
BSG)
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SPGF propuestas

Emisiones por debajo de los umbrales de
aplicabilidad

Equipo moderno de control de
contaminacion del aire

Disenado para respaldar futuras opciones
de energia de hidrégeno
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Escenarios operativos propuestos de CTG ©)

Escenario Operacionanual Operacionanual Operacion anual

Horas (1 CTG) Horas (2 CTG) Horas (3CTG)
. Sin Sin
Emergencia restricciones restricciones N/C
Pruebas/ 100 200 300

Mantenimiento

Respuesta ala
demanda 12 N/C

Modo de
preparacion 480 960 N/C

para tormentas

Sin una tormenta, operaria un maximo de 324 horas anuales

ASCOM+R [ cxaymaren Shith
A OIN v N K 2 2




Dias de operacion de las SPGF, no de emergencia

Annual Operating Days Annual Operating Days
(No Storm Prep) (With Maximum Storm Prep)

Pruebas/
Mantenimiento =
20.8 dias

Pruebas/

Mantenimiento =
20.8 dias

Modo de
preparacion para
tormentas =
20 dias

Respuesta a la
demanda =
0.5 dias

Respuesta a la
demanda =
0.5 dias

® Testing/Maintenance s Demand Response

= Testing/Maintenance = Demand Response Power Plant Off = Storm Preparation Mode = Power Plant Off

Planta de energiaapagada = 344 dias Planta de energiaapagada = 324 dias
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Emisiones de las SPGF

Aumento total de Aumento de emisiones
emisionesdel proyecto totales del proyectocon

Contami t sign_ificativo de  sin modode preparacién modo de preparacién
ontaminante emisiones netas* para tormentas* para tormentas*

Umbral de aumento

Monéxido de carbono 100 207 437
Oxidos de nitrégeno 25 0.53 2.27
Material particulado 15 0.71 2 86

Diéxido de azufre 40 0.17 0.69
Materia particulada 25 071 287
suspendida total
Compuestos
organicos volatiles 25 0.41 1.39
AZCOM+? [ BuackavearcH it
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SPGF y salud publica

Irenbound Distnct 4
Sensitive Receptor 1

Sensitive Receptor 5

Sensitve Receptor 4

¥ Sensitive Receptor 6 Sensitive Receptor 3

Sensitive Receptor 2
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SPGF y salud publica

. No puede causar ni contribuir a una
superacion de un estandar de calidad de
aire ambiente estatal o federal.

. Debe cumplir con todos los requisitos
normativos o limites de emisiones aéreos
aplicables.

. Debe cumplir con los estandares de
tecnologia de control.

. Debe presentar un riesgo a la salud de
iInhalacion incremental insignificante o
Incluir medidas para mitigar el riesgo.
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Soluciones renovables diarias potenciales s1)

Paneles solares en Hidrogeneradores Viento del eje vertical
muros de inundacién de cabezal bajo

Almacenamiento de nitrégeno Combustible de hidrégeno
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Cronograma del proyecto

Inicio del
Reunién Inicio de Reunion Reunion contrato de
publica planificacion publica publica preparacion
(PVSC) conceptual el (ICC) (PVSC) del sitio
11/19/12 4/1/13 3/31/16 6/27/16 6/19
Gran tormenta
Sandy
10/28/12 B .
Rc,aur.uon R?“T“°“ Inicio del Reunién
publica publica disefio publica
(PVSC) (PVSC) 9/16 (PVSC)
12/19/13 9/29/15 6/28/16



Cronograma del proyecto

Diade
presentacionala
3.2 presentacion comunidad
de modificaciénde 8/24/21
permiso de aire
Modificacion del permiso 7/2/21
de aire enviada segun el
equiporeal Reenviode Reunion
2/20 modificacion del publica Presentacion
permiso de aire (virtual) de la evaluacion

7122/21 de propuestas

9/25/21

1/14/21

Reunion

Inicio de contrato Reunion

de adquisicion publica publica (por
de equipos (virtual) determinarse)
6/19 117121 8/12/21
Precalificacion de Autorizacion Fechade
contratistas para publicitar vencimiento
9/20 4/28/21 de
licitaciones
9/14/21



Proximos pasos

Presentacionde la
evaluacion de
propuestas
23 de septiembre

Dia de presentacion
a la comunidad
24 de agosto

Taller alternativo
12 de agosto
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Analisis &)

Comentarios de correo
electroénico:
clerksoffice@pvsc.com
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